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Siloto kipsisein o peitit saumat paklaamallo

© Copyright Byggmax AB 2012



1. Paklaa kipsilevyseind siledksi ennen kuitukankaan kiinnittamistd, maalausta
tai tapetointia. Katto ja seinat paklataan samalla tavalla.

Paikkaa suuremmat vauriot kipsiseindssa kipsilaastilla, anna kuivua ja hio pinta

ennen paklaamista.

2. Sauma nauhaa kdytetdan sauman vahvistamiseen. Lasikuitunauha on itse
tarttuvaa ja silla peitetaan kaikki saumat keskeltd ennen paklaamista. Pakkeli
tunkeutuu nauhan ldpi ja lisdd sauman kestdvyytta.




3. Pahvinen maalariteippi estad jonkin verran paremmin liikkumista ja halkeilua,
mutta on hankalampaa kdyttdd. Maalarinteippi liimataan ensimmadisen
pakkelikerroksen pddlle. Lisda toinen pakkelikerros ennen ensimmdisen
kerroksen kuivumista. Kdytd keskikarkeaa pakkelia, jota tarvitaan normaalisti
kolme kerrosta, jotta sen voi hioa siledksi pinnaksi.

4. Tyssda pakkelilastan kulmat, niin sddstyt pakkeliin syntyviltd raidoilta.




5. Paklaa sivusuunnassa...

6. ... jatasoita saumaa pitkin alhaalta ylos. Tdytd ensimmadiselld kerroksella
kipsilevyjen saumat. Paklaa levedsti vaakasuunnassa olevat saumat.




7. Ruuvaa sisdadn mahdollisesti esiin pistdvat ruuvit. Paklaa kaikkien ruuvien

kannat. Anna pakkelin kuivua tdysin ja levitd sitten seuraava kerros.

Paklaa toistamiseen kaikkien ruuvien kannat.

8. Paklaa levealti pitkdt ja lyhyet saumat kolmannella pakkelikerroksella.
Kokemuksesta riippuen neljds, leved paklaus saattaa olla tarpeen.




9. Kun viimeinen pakkelikerros on kuivunut, hiotaan se keskikarkealla
hiekkapaperilla. Jos maalaat ja haluat tdysin siledn pinnan, kdytd hienojakoista
pakkelia viimeisend kerroksena. Lakaise pois niin paljon pdlyd kuin mahdollista.
Paksu ja painava kipsipoly saattaa tukkia polynimurin.

Sopa upp sa mycket damm som mojligt. Risken dr annars att det tjocka och tunga
dammet sdtter igen dammsugaren.

10. Saumaa huoneen nurkat sekd katon ja lattian vastaiset saumat lateksilla tai
akryylilld, jotka eristavdt paremmin danta.




