
TUOTETIEDOT
SAARNI, 3-SAUVAINEN, SELECT, LAKATTU, 5Gs (tuotenro: 650525)

BARLINEK S.A.  

lautaparketti

saarni

SAUVAKUVIO: 3-sauvainen

LAJITELMA: Select

Valikoidut sauvat, joissa on vaihteleva puukuvio. 

Pieniä sävyeroja, samanpituiset sauvat.

UV-lakka                                                 
Lattian pintakäsittelyyn kuuluu 7 kerrosta: 

pohjustus, akryylimassa, 3 kerrosta pohjalakkaa, 

2 kerrosta pintalakkaa. Jokainen kerros 

kovetetaan UV-säteilyllä.

REUNAVIISTEET: ei mitään

KOVUUS:

20 vuotta

HIOMINEN:

pituus

leveys 207 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)

paksuus

kulutuspinnan 

paksuus
3,2 mm

mitat (P x L x K) 2208 x 226 x 100 mm

lautojen lukumäärä 7 kpl

m2 3,18 m2

paino 26,2 kg

mitat (P x L x K) 2208 x 1160 x 930 mm

pakettien lukumäärä 5 x 8 = 40 pakettia

m2 127,2 m2

paino 1 052 kg

paketti

lava

TAKUU:

Kulutuspinta voidaan hioa 2–3 kertaa lattian kulumisesta ja mahdollisista vaurioista 

riippuen. Työ tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.

MITAT (YKSI LAUTA)

2200 mm (toleranssi: pakkauksessa oleva lauta voi olla 20 mm lyhyempi tai 2 lautaa voivat olla 10 

mm lyhyemmät, mikä ei vaikuta pakkaussisältöön.)

14 mm (suurin sallittu tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä:  ≤ 0,2 mm)  

PAKKAUS

ASENNUS: Lukkopontti, asennus ilman liimaa. Lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitokset: 

Barclick ja lyhyellä sivulla 5Gs Barlock. Jokaisessa paketissa on mukana 

asennusohjeet. 

LATTIALÄMMITYS: Lattia sopii yhteen lattialämmitysjärjestelmän kanssa (katso ohjeet). Tämä koskee 

sekä sähköistä että vesikiertoista lattialämmitystä.

RAKENNE: Parketissa on kolme täyspuista kerrosta. Pintakerros on kovapuuta, keskikerros 

havupuuta (syyt poikittain) ja pohjakerros havupuuta (syyt pitkittäin).

LAKAN KESTÄVYYS: noin 7000 kierrosta (Taber-kulutustesti putoavalla hiekalla, standardin EN-14354 

TOIMITTAJA:                                                                                

LATTIATYYPPI:

PUULAJI:

PINTAKÄSITTELY:

Brinell-arvo 3,7


