
TUOTETIEDOT
SAARNI 3-SAUVAINEN 10 MM LAKATTU (tuotenumero: 134117)

BARLINEK S.A.  

lamelliparketti

saarni

SAUVA: 3-sauvainen

LAJITELMA: Standardi

Vaihteleva puukuvio, elävä pinta, jossa 

luonnollisia ja eloisia sävyjä ja sävyeroja. Sauvat 

ovat eripituisia. Terveitä ja pohjustettuja 

oksakohtia (jopa suuria oksakohtia) voi 

esiintyä.

UV-lakka.                                                 
Lattia pintakäsitellään 5 kerroksella lakkaa: 3 

kerrosta pohjalakkaa, 2 kerrosta pintalakkaa. 

Jokainen kerros kovetetaan UV-säteilyllä. 

REUNAVIISTEET: ei mitään

KOVUUS:

2 vuotta

HIONTA:

pituus

leveys 207 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)

paksuus
kulutuskerroksen 

paksuus
2,5 mm

mitat (P x L x K) 1108 x 226 x 92 mm
lautojen määrä 9 kpl 1092 mm 

tai 8 kpl 1092 mm + 1 kpl 1064 mm

m2 2,03 m2

paino 12,4 kg

mitat (P x L x K) 1108 x 1160 x 870 mm

pakettien määrä 5 x 8 = 40 pakettia

m2 81,2 m2

paino 504 kg

TOIMITTAJA:                                                                                

LATTIATYYPPI:

PUULAJI:

PINTAKÄSITTELY:

Brinell-arvo 4,0

ASENNUS: Lukkopontti, asennus ilman liimaa. Lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitokset: 

Barclick. Asennusohjeet mukana jokaisessa parkettipaketissa. 

LATTIALÄMMITYS: Lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle (katso ohjeet). Tämä 

koskee sekä sähköistä että vesikiertoista lattialämmitystä.

RAKENNE: Parketissa on kolme täyspuista kerrosta: pintakerros kovapuuta, keskikerros 

pehmeää puuta (syyt poikittain) ja pohjakerros pehmeää puuta (syyt pitkittäin).

paketti

lava

TAKUUAIKA:

Kulutuspinta voidaan hioa 1–2 kertaa. Lattian kuluminen ja mahdolliset vauriot on 

otettava huomioon. Työ tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.

MITAT (LAUTA)

1092 mm (toleranssi: ± 0,1 %)

10 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä:  ≤ 0,2 mm)  

PAKKAUS


