
MIDUN KEVYT KÄSI- JA
SAUMATASOITE

Helppo levittää kaikille 
testatuille pinnoille. 
Hyvä lopputulos ja 
pölytön pinta.

Midun
Takfärg 3, vit helmatt

Nordsjö
Takfärg Professional 3, helmatt vit

Tasoitteen kuivumisaika pinnalla:

Tasoitteen läpikovettumisaika 
pinnalla:

Materiaalimenekki:

Laboratorion kommentit helppokäyttö-
isyydestä:

Lopputulos tasoitetulla pinnalla:

Haitallisten aineiden (VOC-aineiden) 
päästöt ympäröivään ilmaan:

Litrahinta, noin (Euro):

3 tuntia 40 min

5 tuntia 30 min

3,30

3 tuntia

6 tuntia 10 min

6,30

Testfaktan kommentti

Laboratoriotesti
Lokakuussa 2020

Tutustu koko testiin

* AgBB:n päästövaatimukset ovat Euroopan tiukimmat. Vaatimukset kattavat runsaat 200 haitallista ainetta.

Tutustu koko testiin osoitteessa
testfakta.com/fi
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1 litra/m2, kun kerrospaksuus on 1 mm.

Helppo sekoittaa, helppo levittää kaikille testatuille materiaaleille ja pinnoille.

Hyvä lopputulos. Pölytön pinta. Alcron tasoitteen rakenne hieman karkeampi.

Täyttää selkeästi Saksan lakisääteiset rakennustarvikevaatimukset (AgBB).*

Testin osa-alueet


