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ASKELPOLKU  

 

Askelpolku-laattoja on pakattu lavalle 60 kpl. Tarvitset 

asennushiekkaa, lapion, ja mielikuvitusta saadaksesi aikaan 

kiehtovat askelpolut. Asennushiekan saat säkkitavarana meiltä 

myös. 

Askelpolku on kooltaan 380x50 mm ja muodoltaan kauniin 
pyöreä. Laattoja voi käyttää yksitellen tai yhdistellen. Reiällisillä 
kivillä luot lisää tunnelmaa. 

Laatat asennetaan hyvin tiivistetylle murskepohjalle. Pohjatyöt on 
hyvä tehdä kunnolla, näin kiveyksestäsi tulee kaunis ja kestävä. 
Askelpolku-laatoista on saatavilla kaksi värisävyä: musta ja 
vaaleanharmaa. Laatat ovat läpivärjättyä betonia. 

Betonimateriaalissa voi esiintyä kalkki- tai alkalihärmettä. Ilmiö 

on betonille ominainen ja ilmenee vaaleana harsomaisena 

kerroksena betonin pinnassa. Tämä on vaaratonta ja aikaa 

myöden häviää itsekseen. Tarvittaessa pintaa voi pestä mm. 

painepesurilla tai laimealla suolahappoliuoksella. 


