
Näin asennat kokolattiamaton... 

Asennus 
 

1. Mittaa huoneen seinät. Käytä mattoa tilatessasi lähtökohtana pisimpiä mittoja ja lisää niihin 

vähintään 5 cm.  

2. Jos huone on isompi kuin matto, valitse yhden maton sijaan kaksi pienempää mattoa, jotka 

voidaan yhdistää. Varmista, että mattojen nukka on samansuuntaisesti. Sijoita liitoskohta 

mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. 

3. Saat siistin lopputuloksen, kun irrotat lattialistat asennuksen ajaksi. 

4. Puhdista alusta huolellisesti liasta, liimajäämistä ja vastaavista. 

5. Kiinnitä lattiaan seinien vierille kaksipuolista teippiä noin 5 cm:n päähän seinästä. Varmista, 

että teippi kiinnittyy kunnolla alustaan (teippaa mielellään myös huoneen keskeltä). 

6. Jos seinät ovat suorat, aseta matto niitä vasten ja kiinnitä se teipeillä. Muussa tapauksessa 

noudata alla olevia ohjeita. 

7. Aloita asettamalla matto yhtä seinää vasten. Anna maton nousta hieman seinää vasten. 

Poista teipin suojakalvo ja kiinnitä matto. Paina seinän ja lattian välinen sauma paikoilleen 

teräslastalla tai vastaavalla.  

8. Pidä veitsi 45 asteen kulmassa ja leikkaa matto seinän suuntaisesti. Käytä terävää 

mattoveistä. 

9. Toista kohdat 6 ja 7 sivuseinien kohdalla. Tee viimeisenä ensimmäistä seinää vastapäätä 

oleva seinä. Paina matto kunnolla jokaista seinää vasten ennen teipillä kiinnittämistä, jotta 

mattoon ei jää kupruja.  Käytä apuna esimerkiksi lankkua. 

10. Jätä seinän ja maton väliin 2–3 mm. Aseta listat takaisin paikoilleen ja imuroi. Mattosi on nyt 

valmis! 

11. Joskus matto täytyy tehdä kaksi mattoa yhdistämällä. Asenna matot niin, että niiden nukka on 

samansuuntaisesti. Noudata maton pohjassa olevia nuolia.  Aseta kaksi suoraa sivua 

vastakkain. Jos mattojen reunat eivät ole täysin suorat, aseta matot päällekkäin ja leikkaa 

kummankin maton reuna täysin suoraksi viivoittimen avulla. Pidä matot kunnolla paikoillaan ja 

käytä hyvää mattoveistä. Kiinnitä lattiaan kaksipuolista teippiä liitoskohtaan (mielellään kaksi 

teippiä vierekkäin) ja paina mattopaloja toisiaan vasten samalla kun kiinnität ne teipillä.  


