
Mittausohje ja vinkkejä

A: Kokonaisleveys (ulkomitta)     C: Sisämitta   E: Sokkelin leveys 
B: Kokonaispituus (ulkomitta)     D: Sisämitta   F: Sokkelin pituus

X: Mittaa kasvihuoneen ristimitat. Kulmien välisten etäisyyksien 
on oltava samat.

Kaikki mitat ovat senttimetrejä (cm). Osioiden
lukumäärä Lukumäärä

kattoi-
kkuna

Malli Asennusohje A B C D E F Sivu Pääty

Bruka 5,0 Halls 
Popular 86 193 257 186 248 192 254 4 3 1

Bruka 6,2 Halls 
Popular 106

193 319 186 310 192 316 5 3 1

Bruka 9,9 Singel door  
Greenhouse 128 257 383 250 274 256 380 6 4 2
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Tuotenro: 65-3058



Silikoni

Bruka 9,9 -kattoikkunan asennus
Kattoikkunan suositeltava asennus:

Levitä 5–7 mm:n paksuinen silikonijuova kattoikkunan profiileihin. Asenna kattoikkunan profiilit lasin 
ympärille. Varmista, että kattoikkuna on muodoltaan suorakulmainen ja anna silikonin kuivua noin 24 h 
ennen kuormittamista.

Vinkki: 

- Lue ohjeet ensin kokonaan läpi, jotta ymmärrät asennusohjeet. Näin olet aina askeleen edellä.
- Älä kiristä ruuveja liikaa asennuksen yhteydessä. Kiristä ne jälkeenpäin.
- Alustan on oltava tasainen ja vaakasuora.
- Asenna kattoikkunan lasi samalla itse kattoikkunan kanssa.


