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PIDENNÄ PUUTERASSIN 
KÄYTTÖIKÄÄ 

Koska kovapuiset terassilaudat kestävät 
usein huomattavasti pidempään kuin 
havupuinen alusrakenne, koko 
puuterassin käyttöikää voidaan pidentää 
käyttämällä erityistä aluskalvoa. 

 
Tämä on erityisen tärkeää, kun puun 
painekyllästykselle asetetaan nykyisin entistä 
tiukempia kemikaalirajoituksia. 

 
Aluskalvo asennetaan rungon ja terassilautojen 
väliin. Aluskalvo vähentää seisovaa kosteutta 
terassilautojen ja rungon välissä ja ehkäisee 
kosteuden imeytymistä päätypuuhun rungon 
liitoksissa. 

 
Käyttöiän pidentämisen lisäksi aluskalvo tekee 
terassista myös hiljaisemman vähentäen narinaa  
ja askelääntä. 

BITUMI 
ALUSKALVO 
MITAT JA PAKKAUS 

Aluskalvo 120 mm, 15 m/rulla 
 

MATERIAALI 

UV-kestävä bitumi, jossa on polyesteriydin. 

1. Elastomeeribitumi 
2. Vahvike polyesteriä 
3. Elastomeeribitumi 
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LISÄSUOJAA 
 
 
 
 
 
 

 

ALUSKALVON EDUT 
PAREMPI KESTÄVYYS 
• Pidempi kestävyys* kuin puulajeilla, jota käytetään usein rungossa. 

 
SUOJAA LAHOAMISELTA 
• Estää veden seisomisen terassilautojen ja rungon välissä. 
• Vähentää kosteuden imeytymistä päätypuuhun rungon liitoksissa. 

 
PAREMPI AKUSTIIKKA 
• Terassista tulee hiljaisempi, sillä narina ja askeläänen vaimenevat. 

 

PAREMPI KÄYTTÖMUKAVUUS 
• Lisää käyttömukavuutta parantamalla iskunvaimennusta. 

 

TYYLIKKÄÄMPI PUUTERASSI 
• Terassi on yhtenäisen näköinen, kun runko näkyy vähemmän 

terassilautojen välistä. 
 

NOPEA JA HELPPO ASENNUS 
• Aluskalvon kiinnittämiseen tarvitaan vain muutama niitti ennen terassilautojen kiinnittämistä. 

Aluskalvo on suhteellisen jäykkä, joten se on helppo asettaa suoraan linjaan. 
 

VÄHEMMÄN JÄTETTÄ 
• Koska aluskalvo kiinnitetään niiteillä, jätteen määrä vähenee 

verrattuna liimanauhoihin, joista tulee suuret määrät suojapaperia jätteeksi. 
 
 
 

 
* Valmistajan mukaan aluskalvon käyttöikä on jopa vähintään 30 vuotta. 
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