
A/P-sähkövastukset sopivat kaikkiin pyyhekuivaimiin, joiden liitännässä on R15-kierre
Virran vaihtelu:  230 V / 50 Hz suojausluokalla I
Liitännän kierre: G 1/2” (R15)
IP-luokka: IP 54
CE-hyväksytty EN-standardin CEE EN 60335-1 mukaisesti
Takuuaika mahdollisten valmistusvikojen varalta on 2 vuotta.

Valikoima:

Tuote      Teho: Säätö:   Elementin pituus     IP-luokka:  Väri:              Tuotenro:
A/P 200w kromi      200 Wattia katkaisinpainike     350 mm       IP 54 Kromi/harmaa johto        38522-K
A/P 300w kromi      300 Wattia katkaisinpainike     350 mm       IP 54 Kromi/harmaa johto        3853-K

A/P-SÄHKÖVASTUS

TIETOJA:
Sähkövastukset on suunniteltu 230 voltin jännitteelle, ja niissä on katkaisintoiminto, niin sanottu  ”kaksinapainen katkaisin”.
Sähkövastukset on valmistettu CEE EN 60335-1 -hyväksynnän mukaisesti, ja ne täyttävät
 suojausluokan 1 sekä IP-luokan IP 54 vaatimukset.

Sähkövastuksessa on katkaisutoiminnolla varustettu ylikuumenemissuoja eli ns. lämpösulake.
Sähkövastuksen kahvan muovi on valmistettu ABS V0 -muovista.
Sähkövastukset kiinnitetään R15-kierteellä 25 mm:n kiintoavaimen avulla ja tiivistetään O-rengastiivisteellä
 pyyhekuivainta vasten.


