
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lämpökäsitelty haapapaneeli on 
lämpökäsitelty saunapaneeli, jossa on 
hieman tummempi väri ja joka antaa 
ylellisen vaikutelman. 

Lämpökäsitelty haapapaneeli on käytännössä 
oksaton saunapaneeli, jota voidaan käyttää 
saunan ainoana materiaalina tai yhdessä 
perinteisen haapapaneelin ja leppä- tai 
setripuupaneelin kanssa yksilöllisen ja 
modernin ilmeen luomiseksi. 

 
Puulajina haapa vastaa leppä- ja 
setripuupaneelia ja sopii erityisesti käytettäväksi 
saunassa korkean K-arvon ja alhaisen 
lämmönjohtokyvyn ansiosta. 

 

SERTIFIOITU PUU 

Sertifioitu puu takaa 
vastuullisen ja 
oikeudenmukaisen 
metsänhoidon. 

Kärnsund Wood Link toimittaa ympäristö- ja 
vastuullisuussertifioitua puuta. Sertifioidun puun 
kauppa lisää puuraaka-aineen arvoa ja parantaa 
vastuullisen metsätalouden mahdollisuuksia 
ympäristön ja metsästä saatavista tuloista 
riippuvaisten henkilöiden eduksi. 

LÄMPÖKÄSITELTY 
HAAPAPANEELI 
PROFIILIT JA MITAT 

 
Paneeli 15 x 90 mm Softline, yhtenäinen 
Paneeli 15 x 120 mm Suorareunainen, 

yhtenäinen 
Laude 21 x 68 mm Yhtenäinen 
Laude 28 x 90 mm Yhtenäinen 
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Kärnsund Wood Link AB Box 94 Bangårdsvägen 6 SE-428 22 KÅLLERED/SWEDEN +46 31 778 68 54 www.karnsund.se 
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