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TAPETTI- JA YLEISPOHJAMAALI

TYYPPI Pitokykyinen akrylaattipohjamaali. Sopii erityisesti tapettien alle.

KAYTTOKOHTEET Sisdseinat ja -katot, joissa pohjamaalita vaaditaan hyvéa pitokykyé, erityisesti tapetoitavat
seinapinnat.

SOVELTUVUUS Rappaus-, betoni-, tasoite-, Kkipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen.

Suositellaan  erityisesti Harmonyn, Jokerin, Remontti-Assdn ja Lumi-sisustusmaalin
pohjamaaliksi. Soveltuu seka uusille ettd ennen maalatuille pinnoille. Huomioi tapetoitaessa, etta
pohjamaalin alle j&éava tasoitealusta tulee olla tehty kohteeseen soveltuvalla Presto
valmistasoitteella tai sementtivahvalla kuivatasoitteella, joka ei ole herkasti veteen liukeneva.
Tarttuu hyvin sinkittyihin pintoihin.
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Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhma 2012 212 Sisaseinien ja sisdkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05.

Perusmaalit AP perusmaali

Varit Voidaan savyttdd Tikkurilan peittaviin vaaleisin vareihin. Sévytarkkuus ei ole
taydellinen.

Kiilto Tayshimmea. 6/RT-luokitus.

Riittoisuus Imeville pinnoille 5-7 m?/1.

Imeméttémille pinnoille 9-11 m?/1.

Pakkaukset 271,91

Ohenne Vesi

Tyétapa Telaus tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutus:

suutin 0,015"-0,021" eli 0,380-0,530 mm,
ohennemaara 0-5 til.-%.

Kuivumisaika Pélykuiva ¥z tuntia.
Paallemaalauskuiva 2—4 tuntia.
Tapetoitavissa seuraavana paivana.
Tiheys (kg/l) N. 1,4 kg/l, ISO 2811.

Kemikaalienkestavyys Kestaa puhdistuskemikaaleja seka heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiinia.

Markahankauskestavyys SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.

Lammodnkestavyys 85 °C, I1SO 4211-3.
Kuiva-ainepitoisuus, 35

tilavuus-%

voC (cat A/g) 30g/I(2010),

Varma sisaltda max 30g/I.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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Varastointi Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Sulje astia huolellisesti seuraavaa
kayttéad varten. Huonosti suliettu, vajaa, tai sévytetty astia ei kestd pitkaaikaista
varastointia.

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa

ylld olevia tietoja.
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KAYTTOOHJEET

Kasittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, l&mpétilan vahintaan +5 °C ja iman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikasittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pélysta. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapély.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista pinnat Seindpesu pesuaineella. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut
pinta. Poista hiontapdly.

Maalaus
Sekoita Varma-pohjamaali hyvin ennen kayttda ja ohenna tarvittaessa vedella. Levita telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Pintamaaleiksi soveltuu erinomaisetsi Harmony, Jokeri tai Remontti-Assa.

Tyodvélineiden puhdistus
Tyovélineet pestddn vedelld. Poistetaan ylimaardinen tuote tydvalineistd. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan
Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintak&sittelysta.

Pinnat puhdistetaan nihkeaksi puristetulla pehmeélld pesusienelld tai siivouslinalla ja neutraalila (pH 6-8) pesuaineliuoksella.
Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jadda maraksi
puhdistuksen jalkeen.

Pintakasittelyn jélkeen pintoja on késiteltdvd varoen muutamien viikkojen ajan, silld tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestavyytensd normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikali pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakasittelyn jalkeen,
puhdista pinta kevyesti nihkeélld puhdistusliinalla.

Ympaéristénsuojelu ja jatehuolto
Toimita nesteméinen jate vaarallisten jatteiden kerdyspisteeseen.Vie tyhjat, kuivat pakkaukset kierrdtykseen tai tallaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajatteeseen.

Kayttoturvallisuus

Kéyta suojakéasineitd. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa.
Al3 hengitéa suihketta tai sumua. Siséltda 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-
500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tama
tuote siséltéda biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisaltda: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro.
247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ylldannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentédviksi tai tdydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen kiytostd. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja kidytinnon
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietdmyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-jarjestelmimme, joka tayttada ISO 9001 -tasoisen laatujérjestelmin
ja ISO 14001 ympiristhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitd olosuhteita, joissa tuotetta kdytetdén, tai kaikkia niitd tekijoité,
jotka vaikuttavat tuotteen kiytt66n. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kiytostd vastoin kidyttdohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
ylld olevia tietoja.
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